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Titel: Priifbericht zu Auftrag 61429863

Priifberichtsnummer: Nr. 6013397011

Projektnummer: Nr. 6013397

Projektbezeichnung: Projekt: Grundwasser BV S4 Hamburg-Bad Oldesloe
Probenumfang: 2 Proben

Probenart: Grundwasser

Probenahmezeitraum: 11.12.2014 - 18.12.2014

Probenehmer: Auftraggeber

Probeneingang: 22.12.2014

Prifzeitraum: 22.12.2014 - 08.01.2015

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchten Priifgegensténde. Sofern die Proben nicht durch unser
Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung fur die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt.
Dieser Prifbericht ist nur mit Unterschrift giltig und darf nur vollstandig und unverandert weiterverbreitet werden.

Ausziige oder Anderungen bedurfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Aligemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind.

Die aktuellen AVB kénnen Sie jederzeit-unter http://www.eurofins.de/lumwelt/avb.aspx einsehen.

Nach DIN EN ISO/NEC 17025 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Priflaboratorium.

Die Akkreditierung gilt fir die in der Urkunde aufgefiihrten Prifverfahren.

Jena, den 26.02.2015

M. Seidel

Prifleiterin, QMB

Tel.: 03641 /4649 - 79

EUROFINS Umwelt Ost GmbH Tel. +49 (0) 3641 4648-0 Amtsgericht Jena Geschaftsfihrer:
Lébstedter Strafte 78 Fax +49 (0) 3641 4648-19 HRB 202596 Dr. Ulrich Erler,
D-07749 Jena www.eurofins-umwelt-ost.de  USt.-ID.Nr. DE 151 28 1997 Dr. Benno Schneider,

info_jena@eurofins.de Axel Ulbricht

DAKKS

Deugsche
Akkreditierungsstelle
0O-PL-14051-01-00

Bankverbindung: NORD LB

BLZ 250 500 00, Kto 150 334 779
IBAN DES1 250 500 00 0150 334 779
BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX
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Projekt: Projekt: Grundwasser BV S4 Hamburg-Bad Oldesloe

Untersuchung nach DIN 4030, Teil 1 Grenzwerte zur Beurteilung der . B_HH_35 B_HH_2
Betonaggressivitat ‘ Proben-bezeichnung
Probenahmedatum 11.12.2014 | 18.12.2014
Grenzwerte Labornummer 614150451 | 614150452
Parameter Einheit |BG schwach miRig stark | Methode ’
betonan- | betonan- | betonan-
greifend | greifend | greifend
(XA1) (XA2) (XA3)
Parameter
pH-Wert (25C) ohne 65-55 | 54-45 | 46-4 | SHOVCO/DINENISOL g 77
Kohlensdure, kalkaggressiv.  img/l 3 15 - 40 41 - 100 101 DIN 4030-2 <3 <3
Saurekapazitat pH 4,3 mmol/| 0,1 DIN 38409-H7 3,2 3,1.
Magnesium mg/l 0,01 ] 300-1000 | 1001 - 3000 > 3001 DIN EN ISO 17294-2 7.8 6,8
Ammonium mg/} 0,06 16-30 31-60 61-100 |DINENISO 11732 0,57 0,13
Sulfat mg/! 1 200 - 800 601 - 3000 3001 DIN EN 1SO 10304-1 110 26
Anmerkung:

Fur die Beurteilung ist der hdchste Angriffsgrad maRgebend, auch wenn er nur von einem der Werte erreicht
wird. Liegen zwei oder mehr Werte im oberen Viertel eines Bereiches (pH im unteren Viertel), so erhoht sich
der Angriffsgrad um eine Stufe (ausgenommen Meer- und Niederschlagswasser).

EUROFINS UMWELT Ubernimmt fur die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.

Die gelieferten Abfullungen fir die Untersuchung auf Schwermetalle, Quecksilber und Eisen Il waren mit
Bodensatz. Die Untersuchung erfolgte aus einer neuen Abflllung aus der unkonservierten Rilickstellprobe
(Uberstand).

Beurteilung: Die untersuchten Wasserproben sind nicht betonangreifend.
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EUROFINS Umwelt Ost GmbH - Lébstedter Strale 78 - D-07748 Jena

Kneib GmbH & Co. KG
An den Kiefern 4

14974 Ludwigsfelde

Titel: Prifbericht zu Auftrag 61505253
Prifberichtsnummer: Nr. 6013397028

Projektnummer: Nr. 6013397

Projektbezeichnung: Projekt: S Bahnlinie S 4 (Ost) HH-OD
Probenumfang: 2 Proben

Probenart: Grundwasser
Probenahmezeitraum: 27.02.2015 - 06.03.2015
Probenehmer: Auftraggeber

Probeneingang: 12.03.2015

Prifzeitraum: 12.03.2015 - 25.03.2015

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliefllich auf die untersuchten Prifgegenstande. Sofern die Proben nicht durch unser
Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung fir die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt.
Dieser Prifbericht ist nur mit Unterschrift glltig und darf nur volisténdig und unveréndert weiterverbreitet werden.

Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind.
Die aktuellen AVB kdnnen Sie jederzeit unter hitp://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Priflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fur die in der Urkunde aufgeflihrten Prifverfahren.

Jena, den 22.04.2015

M. Seidel

Prifleiterin, QMB eutscha

Tel.: 03641 /4649 - 79 Akkreditierungsstella
D-PL- 140810100

EUROFINS Umweit Ost GmbH Tel. +48 (0) 3641 4649-0 Amtsgericht Jena Geschaftsfihrer: Bankverbindung: NORD LB

Lobstedter StralRe 78 Fax +49 (0) 3641 4649-19 HRB 202586 Dr. Ulrich Erler, BLZ 250 500 00, Kto 150 334 779

D-07749 Jena www.eurofins-umwelt-ost.de  USt.-ID.Nr. DE 151 28 1997 Dr. Benno Schneider, IBAN DE91 250 500 00 0150 334 779

info_jena@eurofins.de Axel Ulbricht BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX
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Projekt: Projekt: S Bahnlinie S 4 (Ost) HH-OD
Untersuchung nach DIN 4030, Teil 1 Grenzwerte zur Beurteilung der ] B-HH-37 B_SM25
Betonaggressivitit Proben-bezeichnung
Probenahmedatum 06.03.2015 | 27.02.2015
Grenzwerte Labornummer 615019361 | 615019362
Parameter Einheit BG schwach méaBig stark Methode
betonan- | betonan- | betonan-
greifend | greifend | greifend
(XA1) (XA2) (XA3)
Parameter
farblos, iar, farblos, klar,
Aussehen ohne organoleptische Priifung leichter ! ’
Bodensatz
Bodensatz
Geruch unveréndert ohne DEV B1/2 ohne ohne
Geruch angeséuert ohne DEV B1/2 ohne ohne
DIN 38404-C5/DIN EN
pH-Wert (25C) ‘ ohne 85-55 54-4,5 4,4 1SO 10523 7.8 7,3
Leitfahigkeit (25TC) uS/cm 5 DIN EN 27888 604 961
KOhIeHSéur.e' mg/l 3 15-40 41 - 100 101 DIN 4030-2 <3 <3
kalkaggressiv
Séaurekapazitat pH 4,3 mmol/l 0,1 DIN 38409-H7 4,9 7,3
Gesamthérte mg-CaO/l 0,1 DIN 38409-H6 210 220
Carbonatharte mg CaO/l 3 DIN 38409-H7 140 200
Nichtcarbonathérte mg CaO/l DEV D8 70 20
Calcium mg/l 0,02 DIN EN ISO 11885 130 140
Magnesium mg/l 0,01 300 -1000 | 1001 - 3000 3001 DIN EN iSO 11885 13 9,6
Ammonium mg/l 0,06 15-30 31-60 61 DIN EN 1SO 11732 0,30 3,42
Ammonium-Stickstoff mg/l 0,05 DIN EN 1SO 11732 0,23 2,66
Sulfat mg/l 1 200 - 600 601 - 3000 3001 DIN EN SO 10304-1 45 34
Chiorid mg/l 1 DIN EN ISO 10304-1 46 84
F’érmanganabVerbrauch mg/l KMnO4; 2 DIN EN ISO 8467 8,1 24
Sulfid, gelost mg/l 0,05 analog DIN 38405-D26 < 0,05 < 0,05
Anmerkung:

Fur die Beurteilung ist der hochste Angriffsgrad mafigebend, auch wenn er nur von einem der Werte erreicht

wird. Liegen zwei oder mehr Werte im oberen Viertel eines Bereiches (pH im unteren Viertel), so erhéht sich der
Angriffsgrad um eine Stufe (ausgenommen Meer- und Niederschlagswasser).

EUROFINS UMWELT tbernimmt fiur die Rechtsverbindiichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.

Beurteilung: Das Wasser ist nicht betonangreifend.
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Umwelt

EUROFINS Umwelt Ost GmbH - Lébstedter StralRe 78 - D-07748 Jena

Kneib GmbH & Co. KG
An den Kiefern 4

14974 Ludwigsfelde

Titel: Priifbericht zu Auftrag 61429108

Prifberichtsnummer: Nr. 6013397014

Projektnummer: Nr. 6013397

Projektbezeichnung: Projekt: Grundwasser BV S4 Hamburg-Bad Oldesloe
Probenumfang: 2 Proben

Probenart: Grundwasser

Probenahmezeitraum: 03.12.2014 - 04.12.2014

Probenehmer: Auftraggeber

Probeneingang: 10.12.2014

Prifzeitraum: 10.12.2014 - 05.02.2015

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die untersuchten Prafgegenstéande. Sofern die Proben nicht durch unser
Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung fur die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt.
Dieser Prifbericht ist nur mit Unterschrift glltig und darf nur volistdndig und unveréndert weiterverbreitet werden.

Ausziige oder Anderungen beddirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT. -

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind.
Die aktuellen AVB kdnnen Sie jederzeit unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAKkS Deutsche Akkreditierungsstelie GmbH akkreditiertes Priflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde aufgefiihrten Prifverfahren.

Jena, den 09.03.2015

Fd

M. Seidel

Prifleiterin, QMB Deutsche

Tel.: 03641 /4649 - 79 Abkreditierungssteile
D-PL-14081-01-00

EUROFINS Umwelt Ost GmbH  Tel. +49 (0) 3641 4649-0 Amtsgericht Jena Geschaftsfithrer: Bankverbindung: NORD LB

Lobstedter Strale 78 Fax +49 (0) 3641 4649-19 HRB 202596 Dr. Ulrich Erler, BLZ 250 500 00, Kto 150 334 779

D-07749 Jena www.eurofins-umwelt-ost.de  USt-ID.Nr. DE 151 28 1997 Dr. Benno Schneider, IBAN DE91 250 500 00 0150 334 779

info_jena@eurofins.de Axel Ulbricht BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX
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Projekt: Projekt: Grundwasser BV S4 Hamburg-Bad Oldesloe

Untersuchung nach DIN 4030, Teil 1 Grenzwerte zur Beurteilung der . B-HH-09 B-HH-40
Betonaggressivitat Proben-bezeichnung

Probenahmedatum 04.12.2014 | 03.12.2014
Grenzwerte Labornummer 614147531 | 614147532
Parameter Einheit |BG schwach maRig stark Methode
‘betonan- | betonan- | betonan-
greifend | greifend | greifend
(XA1) (XA2) (XA3)

Parameter

Farbe, qualitativ ohne DiN EN ISO 7887 farblos farblos
Tribung ohne qualitativ klar klar
Geruch ohne DEV B1/2 ohne chne

DIN 38404-C5/ DIN EN

pH-Wert (25T) ohne 8,5-5,5 54-4,5 4,6-4 1SO 10523 7.6 7,0
Kohlenséaure, kalkaggressiv. |mgl/l 3 15-40 41-100 101 DIN 4030-2 <3 <3
Séurekapazitat pH 4,3 mmol/l 0,1 DIN 38409-H7 5,0 3,9
Magnesium mg/l 0,01 | 300-1000 | 1001 - 3000 > 3001 DIN EN ISO 17294-2 0,85 1,2
Ammonium mg/l 0,06 156-30 31-60 61-100 IDINENISO 11732 0,66 0,32
Sulfat mg/l 1 200-600 | 601-3000 3001 DIN EN ISO 10304-1 46 160
Anmerkung:

FUr die Beurteilung ist der hochste Angriffsgrad maRgebend, auch wenn er nur von einem der Werte erreicht
wird. Liegen zwei oder mehr Werte im oberen Viertel eines Bereiches (pH im unteren Viertel), so erhoht sich
der Angriffsgrad um eine Stufe (ausgenommen Meer- und Niederschiagswasser).
EUROFINS UMWELT tbernimmt fur die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewéhr.

Beurteilung: Die untersuchten Wasserproben sind nicht betonangreifend.
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Umwelt

EUROFINS Umwelt Ost GmbH - Lébstedter Stralle 78 - D-07749 Jena

Kneib GmbH & Co. KG
An den Kiefern 4

14974 Ludwigsfelde

Titel: Priifbericht zu Auftrag 61503140
Prifberichtsnummer: Nr. 6013397022

Projektnummer: Nr. 6013397

Projektbezeichnung: Projekt: S Bahnlinie S 4 (Ost) HH-OD
Probenumfang: 3 Proben

Probenart; Grundwasser
Probenahmezeitraum: 04.02.2015 - 13.02.2015
Probenehmer: Auftraggeber

Probeneingang: 18.02.2015

Prifzeitraum: 18.02.2015 - 25.02.2015

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliefllich auf die untersuchten Prifgegenstande. Sofern die Proben nicht durch unser
Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung flr die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt.
Dieser Prufbericht ist nur mit Unterschrift glltig und darf nur vollsténdig und unveréndert weiterverbreitet werden.

Ausziige oder Anderungen beddrfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind.
Die aktuellen AVB kdnnen Sie jederzeit unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Priflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fir die in der Urkunde aufgefthrten Priifverfahren.

Jena, den 10.03.2015

M Seidel D AkKS

Prifleiterin, QMB Ceussche

Tel.: 03641 /4649 -79 Akkreditisrungsstelle
. {+-PL-14081-01-00

EUROFINS Umwelt Ost GmbH Tel. +49 (0) 3641 4649-0 Amtsgericht Jena Geschéfisfiihrer: Bankverbindung: NORD LB

Lobstedter Strale 78 Fax +49 (0) 3641 4649-19 HRB 202596 Dr. Ulrich Erler, BLZ 250 500 00, Kto 150 334 779

D-07749 Jena www.eurofins-umwelt-ost.de  USt.-ID.Nr.DE 151 28 1997 Dr. Benno Schneider, IBAN DES1 250 500 00 0150 334 779,

info_jena@eurofins.de Axel Ulbricht BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX
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Projekt: Projekt: S Bahnlinie S 4 (Ost) HH-OD

Untersuchung nach DIN 4030, Teil 1 Grenzwerte zur Beurteilung der Proben- B HH 42 B HH 27
Betonaggressivitét bezeichnung

05.02.2015| 04.02.2015
Probenahme-datum
Grenzwerte Labornummer 615012004 | 615012005
Parameter Einheit BG schwach maBig stark Methode
betonan- | betonan- | betonan-
greifend | greifend greifend
(XA1) (XA2) (XA3)
Parameter
DIN 38404-C5/DIN EN

pH-Wert (25T) ohne 6,5-55 54-45 44 1SO 10523 7.3 7.8
Kalkaggressives Kohlendioxid mg/l 5 15-40 41-100 101 DIN 38404 C10-M4 <5 <5
Kohlenséaure, kalkaggressiv mg/l 3 15-40 41-100 101 DIN 4030-2 <3 <3
Saurekapazitat pH 4,3 mmol/| 0,1 DIN 38409-H7 5,6 2,5
Magnesium mg/l 0,01 300 - 1000 | 1001 - 3000 3001 DIN EN I1SO 11885 12 5,2
Ammonium mg/l 0,08 15-30 31-60 61 DIN EN ISO 11732 0,32 0,34
Sulfat mg/l 1 200 - 600 601 - 3000 3001 DIN EN 1SO 10304-1 180 38
Anmerkung:

Fur die Beurteilung ist der héchste Angriffsgrad mafigebend, auch wenn er nur von einem der Werte erreicht
wird. Liegen zwei oder mehr Werte im oberen Viertel eines Bereiches (pH im unteren Viertel), so erhéht sich
der Angriffsgrad um eine Stufe (ausgenommen Meer- und Niederschlagswasser).
EUROFINS UMWELT Ubernimmt fur die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.

Die gelieferten Abflillungen fur die Bestimmung der Elemente, Quecksilber und Eisen Il der Proben 615012005
und 615012006 waren mit leichtem Bodensatz. Die Untersuchung erfolgte aus neuen Abflllungen aus den

unkonservierten RUckstellflaschen.

Beurteilung: Die untersuchten Wasserproben sind nicht betonangreifend.
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Projekt: Projekt: S Bahnlinie S 4 (Ost) HH-OD

Untersuchung nach DIN 4030, Teil 1 Grenzwerte zur Beurteilung der Proben- B HH 36
Betonaggressivitat ' bezeichnung

13.02.2015
Probenahme-datum
Grenzwerte Labornummer 615012006
Parameter Einheit BG schwach maBig stark Methode
betonan- | betonan- | betonan-
greifend | greifend greifend’
(XA1) (XA2) (XA3)
Parameter
) DIN 38404-C5/ DIN EN

pH-Wert (25C) ohne 65-55 | 54-45 44 1150 10523 79
Kalkaggressives Kohlendioxid mg/l 5 15 - 40 41-100 101 DIN 38404 C10-M4 <5
Kohlensé&ure, kalkaggressiv mg/l 3 15 -40 41-100 101 DIN 4030-2 <3
Saurekapazitat pH 4,3 mmol/l | 0,1 DIN 38409-H7 3,2
Magnesium mg/l 0,01 300-1000 | 1001 -3000 3001 DIN EN ISO 11885 8,7
Ammonium mg/l 0,06 15-30 31-60 61 DIN EN ISO 11732 0,55
Sulfat mg/l 1 200 - 600 601 - 3000 3001 DIN EN ISO 10304-1 38
Anmerkung:

Fur die Beurteilung ist der hochste Angriffsgrad malgebend, auch wenn er nur von einem der Werte erreicht
wird. Liegen zwei oder mehr Werte im oberen Viertel eines Bereiches (pH im unteren Viertel), so erhdht sich
der Angriffsgrad um eine Stufe (ausgenommen Meer- und Niederschlagswasser).
EUROFINS UMWELT Ubernimmt fUr die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.

Die gelieferten Abfillungen fir die Bestimmung der Elemente, Quecksilber und Eisen Hl der Proben 615012005
und 615012006 waren mit leichtem Bodensatz. Die Untersuchung erfolgte aus neuen Abflillungen aus den

unkonservierten Rickstellflaschen.

Beurteilung: Die untersuchten Wasserproben sind nicht betonangreifend.
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| Umwelt

EUROFINS Umwelt Ost GmbH - Lobstedter Strafle 78 - D-07749 Jena

Kneib GmbH & Co. KG
An den Kiefern 4

14974 Ludwigsfelde

Titel: Prifbericht zu Auftrag 61425206
Priifberichtsnummer: Nr. 6013397001

Projektnummer: Nr. 6013397

Projektbezeichnung: Projekt: Grundwasser BV S4 Hamburg-Bad Oldesloe
Probenumfang: 3 Proben

Probenart: Grundwasser

Probenahmezeitraum: 14.10.2014 - 23.10.2014

Probenehmer: Auftraggeber

Probeneingang: 29.10.2014

Prifzeitraum: 29.10.2014 - 11.11.2014

Beurteilung: Das Wasser ist nicht betonangreifend.

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die untersuchten Priifgegenstande. Sofern die Proben nicht durch unser
Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung fir die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt.
Dieser Prifbericht ist nur mit Unterschrift giiltig und darf nur volistédndig und unverandert weiterverbreitet werden.

Auszlige oder Anderungen bedirfen in jedem Einzeifall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind.
Die aktuellen AVB kénnen Sie jederzeit unter http://www.eurofins.defumwelt/avb.aspx einsehen.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAKKS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Priflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fur die in der Urkunde aufgefiihrten Prifverfahren.

Jena, den 12.11.2014

i

M Seidel | DARKS

Prifleiterin, QMB Beutscha

Tel.: 03641 /4649 - 79 Alikreditizrengzstelle
0-PL-1ACB1-0L-00

EUROFINS Umwelt Ost GmbH  Tel. +49 (0) 3641 4649-0 Amtsgericht Jena Geschéftsfihrer: Bankverbindung: NORD LB

Lobstedter Strale 78 Fax +49 (0) 3641 4649-19 HRB 202596 Dr. Ulrich Erler, BLZ 250 500 00, Kto 150 334 779

D-07749 Jena www.eurofins-umwelt-ost.de  USL-ID.Nr. DE 151 28 1997 Dr. Benno Schneider, IBAN DES1 250 500 00 0150 334 779

info_jena@eurofins.de Axel Ulbricht BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX
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‘s eurofins

EUROFINS Umwelt Ost GmbH - Lébstedter StraRe 78 - D-07749 Jena

Kneib GmbH & Co. KG
An den Kiefern 4

Priifbericht zu Auftrag 61429863

Nr. 6013397012 Seijte 1 von 4

14974 Ludwigsfelde

Titel: Priifbericht zu Auftrag 61429863
Prufberichtsnummer: Nr. 6013397012

Projektnummer: Nr. 6013397

Projektbezeichnung: Projekt: Grundwasser BV S4 Hamburg-Bad Oldesloe
Probenumfang: 2 Proben :
Probenart: Grundwasser

Probenahmezeitraum: 11.12.2014 - 18.12.2014

Probenehmer: Auftraggeber

Probeneingang: 22.12.2014

Prifzeitraum: 22.12.2014 - 08.01.2015

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priifgegensténde. Sofern die Proben nicht durch unser
Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung fiir die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt.
Dieser Priifbericht ist nur mit Unterschrift gultig und darf nur vollstédndig und unveréndert weiterverbreitet werden.

Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind.
Die aktuellen AVB kénnen Sie jederzeit unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Prflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fir die in der Urkunde aufgefiihrten Prifverfahren.

Jena, den 09.03.2015

M. Seidel
Prufleiterin, QMB
Tel.: 03641 /4649 - 79

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstalle

D-PL-14081-01-00

EUROFINS Umwelt Ost GmbH Tel. +49 (0) 3641 4649-0 Amtsgericht Jena Geschéftsfihrer: Bankverbindung: NORD LB
Lébstedter Strae 78 Fax +49 (0) 3641 4649-19 HRB 202596 Dr. Ulrich Erler, BLZ 250 500 00, Kto 150 334 779
D-07749 Jena www.eurofins-umwelt-ostde  USt.-ID.Nr. DE 151 28 1997 Dr. Benno Schneider, IBAN DE91 250 500 00 0150 334 779

info_jena@eurofins.de

Axel Ulbricht BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX
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Projekt: Projekt: Grundwasser BV S4 Hamburg-Bad

Priifbericht zu Auftrag 61429863

Nr. 6013397012 Seite 2 von 4

Oldesloe
Probenbezeichnung B_HH_35 | B_HH_2
Probenahmedatum 11.12.2014 | 18.12.2014
Labornummer 614150451 | 614150452
Parameter |[Einheit [BG Methode
Parameter
DIN 4- DINEN |
pH-Wert ohne 1052%840 oy = 7,8 7,7
Séaurekapazitat pH 4,3 mmol/l 0,1 DIN 38409-H7 3,2 3,1
Chlorid mmol/l 0,1 DIN EN ISO 10304-1 1,0 0,8
Chlorid mg/l 1 DIN EN ISO 10304-1 36 28
Sulfat mg/l 1 DIN EN ISO 10304-1 110 26
Sulfat mmol/l 0,1 DIN EN ISO 10304-1 11 0,3
Calcium mg/l 0,02 |DINEN ISO 17294-2 89 59
Calcium mmol/I 0,001 |DINENISO 11885 2,2 1,5

Anmerkung: Die gelieferten Abflllungen fiir die Untersuchung auf Schwermetalle, Quecksilber und Eisen Il
waren mit Bodensatz. Die Untersuchung erfolgte aus einer neuen Abfiillung aus der unkonservierten

Riickstellprobe (Uberstand).
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Priifbericht zu Auftrag 61429863

Bewertungsgrundlage gemaf DIN 50929 Teil 3

Nr. 6013397012 Seite 3 von 4

Bewertungsziffer fiir Labornr. Labornr.
unlegierte Eisen| verzinkten Stahl| 614150451 | 614150452

Wasserart N4 M,
flieRende Gewasser 0 -2

stehende Gewasser -1 +1 X X
Kiste von Binnenseen -3 -3
anaerob. Moor, Meereskiiste -5 -5
Lage des Objektes N, M,
Unterwasserbereich 0 0

Wasser/Luft-Bereich 1 -6 X X
Spritzwasserbereich 0,3 -2
¢ (CL) +2 ¢ (S0,%) N, M,
< 1 0 0.

> 1 bis 5 -2 0 3,2 1,4
> b5bhis 25 -4 -1
> 25 bis 100 -6 -2
> 100 bis 300 -7 -3
> 300 -8 -4
Séaurekapazitat bis pH 4,3 N4 M,
< 1 1 -1
1bis 2 2 +1

> 2bis 4 3 +1 3,2 3.1

> 4bis 6 4 0 i
> 6 5 -1
¢ (Ca™) Ns Ms
< 0,5 -1 0

0,5 bis 2 0 +2 1,5

> 2 bis 8 +1 +3 2,2

> 8 +2 +4
pH-Wert Ng Mg
< 55 -3 -6
5,5 bis 6,5 -2 -4
> 6,5 bis 7,0 -1 -1
> 7,0 bis 7,5 0 +1

> 75 +1 +1 7,8 7,7

Bewertung ohne Berilcksichtigung des Objekt/Wasserpotentials Uy.

Da keine Angaben (iber Wasserart und Lage des Objekts vorlagen,
wurden diese - wie oben aufgefiihrt - angenommen.



Priifbericht zu Auftrag 61429863

an .
a¥®
“." e u rOfI n S Nr. 6013397012 Seijte 4 von 4
Beurteilung geman DIN 50929 Teil 3

614150451
B_HH_35

Labornummer:
Probenbezeichnung:

Entsprechend Tab. 6 DIN 50929/ Teil 3 ergeben sich folgende Bewertungskennziffern:

Wasserart Lage Anionen Pufferung Ca pH-Wert
Index (i)
N; (unlegiertes Eisen) -1 1 -2 3 1 1
M; (verzinkter Stahl) 1 -6 0 1 3 1
1. Abschétzung der Korrosionswahrscheinlichkeit nach DIN 50929/ Teil 3, Tab. 5
Unterwasserbereich: Wp=M;+Mz+M,+Ms+Mg: 6
Wasser-Luftbereich: W =Wp+M,: , 0

Beurteilung der Giite der Deckschichten auf feuerverzinkten Stahlen:

Unterwasserbereich
Wasser-Luft-Bereich

sehr gering
sehr gering

2. Abschitzung der Korrosionswahrscheinlichkeit von unlegierten und niedriglegierten Stihlen
nach DIN 50929/ Teil 3, Tab. 7 ,

Unterwasserbereich: W =N4+N3z+N,+N5+Ng+N3/Ny: 1,3
Wasser-Luftbereich: W =W -N;+N*Na: 0,3

Korrosionswahrscheinlichkeit von unlegiertem und niedriglegiertem Stahl:

Mulden- & Lochkorrosion |Fldchenkorrosion
sehr gering sehr gering
sehr gering sehr gering

Unterwasserbereich
Wasser-Luft-Bereich




EUROFINS Umwelt Ost GmbH - Lébstedter Strale 78 - D-07749 Jena

Kneib GmbH & Co. KG
An den Kiefern 4

14974 Ludwigsfelde

& eurofins | Priifbericht zu Auftrag 61429108

Nr. 6013397015 Seite 1 von 4

Titel: , Priifbericht zu Auftrag 61429108

Prufberichtsnummer: Nr. 6013397015

Projektnummer: Nr. 6013397

Projektbezeichnung: Projekt: Grundwasser BV S4 Hamburg-Bad Oldesloe
Probenumfang: 2 Proben

Probenart: Grundwasser

Probenahmezeitraum: 03.12.2014 - 04.12.2014

Probenehmer: Auftraggeber

Probeneingang: 10.12.2014

Prufzeitraum: 10.12.2014 - 05.02.2015

Analyse erfolgte in einer anderen Niederlassung der EUROFINS Umwelt Ost GmbH:
(FG)

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priifgegensténde. Sofern die Proben nicht durch unser
Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung fiir die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt.
Dieser Prifbericht ist nur mit Unterschrift glltig und darf nur vollstédndig und unveréndert weiterverbreitet werden.

Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind.

Die aktuellen AVB kénnen Sie jederzeit unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Priiflaboratorium.

Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde aufgefiihrten Prufverfahren.

Jena, den 09.03.2015

{ - I

| / i {-

LiAanL -
M. Seidel
Prifleiterin, QMB
Tel.: 03641 / 4649 - 79 .
EUROFINS Umwelt Ost GmbH Tel. +49 (0) 3641 4649-0 Amtsgericht Jena Geschéftsfiihrer:
Lobstedter Stralle 78 Fax +49 (0) 3641 4649-19 HRB 202596 Dr. Ulrich Erler,
D-07749 Jena www.eurofins-umwelt-ostde  USt.-ID.Nr. DE 151 28 1997 Dr. Benno Schneider,

info_jena@eurofins.de Axel Ulbricht

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14081-01-00

Bankverbindung: NORD LB

BLZ 250 500 00, Kto 150 334 779
IBAN DES1 250 500 00 0150 334 779
BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX
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Nr. 6013397015 Seite 2 von 4

Projekt: Projekt: Grundwasser BV S4 Hamburg-Bad Ol

Probenbezeichnung - B-HH-09 B-HH-40
Probenahmedatum 04.12.2014 | 03.12.2014
Labornummer 614147531 | 614147532
Parameter Einheit BG Methode
Parameter
pH-Wert ohifie I?(;gz?:aMO4-CS/DIN EN ISO 7.6 7,0
Séurekapazitat pH 4,3 mmol/l 0,1 DIN 38409-H7 5,0 3,9
Chlorid mmol/| 0,1 DIN EN ISO 10304-1 0,9 1.5
Chlorid mg/l 1 DIN EN ISO 10304-1 32 55
Sulfat mg/l 1 DIN EN ISO 10304-1 46 160
Sulfat mmol/| 0,1 DIN EN ISO 10304-1 0,5 1,7
Calcium, geldst (FG) mg/| 0,02 |DIN EN ISO 17294-2 110 120
Calcium (FG) mmol/l 0,01 DIN EN ISO 17294-2 2,7 3,0




<= eurofins

Priifbericht zu Auftraq 61429108

Bewertungsgrundiage geméan DIN 50929 Teil 3

Nr. 6013397015 Seite 3 von 4

Bewertungsziffer fiir Labornr. Labornr.
unlegierte Eisen| verzinkten Stahl| 614147531 | 614147532
Wasserart N4 M,
flieRende Gewasser 0 -2
stehende Gewasser -1 +1 X X
Kiste von Binnenseen -3 -3
anaerob. Moor, Meereskuste -5 -5
Lage des Objektes N, M,
Unterwasserbereich 0 0
Wasser/Luft-Bereich g -6 X X
Spritzwasserbereich 0,3 -2
¢ (CL) +2c (S0.%) Ns M,
< 1 0 0
> 1bis 5 2 0 1,9 49
> b5 bis 25 -4 -1
> 25 bis 100 -6 -2
> 100 bis 300 -7 -3
> 300 -8 -4
Sédurekapazitit bis pH 4,3 Ny M,
< 1 1 -1
1 bis 2 2 +1 ‘
> 2bis 4 3 +1 3,9
> 4 bis 6 4 0 5
> 6 5 -1
c (Ca™) Ns M,
< 0,56 ) -1 0
0,5 bis 2 0 +2
> 2bis 8 +1 +3 2,7 3,0
> 8 +2 +4
pH-Wert Ng Mg
<55 -3 -6
5,5 bis 6,5 -2 -4
> 6,5 bis 7,0 -1 -1 7
> 7,0 bis 7,5 0 +1
> 75 +1 +1 7,6

Bewertung ohne Bertlicksichtigung des Objekt/Wasserpotentials Uy.

Da keine Angaben tGber Wasserart und Lage des Objekts vorlagen,
wurden diese - wie oben aufgefiihrt - angenommen.
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Nr. 6013397015 Seite 4 von 4

Beurteilung geman DIN 50929 Teil 3

Labornummer: 614147532
Probenbezeichnung: B-HH-40

Entsprechend Tab. 6 DIN 50929/ Teil 3 ergeben sich folgende Bewertungskennziffern:

Wasserart Lage Anionen Pufferung Ca pH-Wert
Index (i) v
N; (unlegiertes Eisen) -1 1 -2 3 1 -1
M; (verzinkter Stahl) 1 -6 0 1 3 -1

1. Abschitzung der Korrosionswahrscheinlichkeit nach DIN 50929/ Teil 3, Tab. 5

Unterwasserbereich: Wp=M;+M3+M,+Ms+Mg: 4
Wasser-Luftbereich: W =Wp+My: -2

Beurteilung der Giite der Deckschichten auf feuerverzinkten Stdhlen:

Unterwasserbereich sehr gering
Wasser-Luft-Bereich gering

2. Abschitzung der Korrosionswahrscheinlichkeit von unlegierten und niedriglegierten Stzhlen
nach DIN 50929/ Teil 3, Tab. 7

Unterwasserbereich: W=N;+N3+N4+N5+Ng+N3/Ny: -0,7
Wasser-Luftbereich: W =W -N+N5*Ng: -1,7

Korrosionswahrscheinlicﬁkeit von unlegiertem und niedriglegiertem Stahl:

Mulden- & Lochkorrosion |Fldchenkorrosion
Unterwasserbereich gering sehr gering
Wasser-Luft-Bereich gering sehr gering
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EUROFINS Umwelt Ost GmbH - Lobstedter StraRe 78 - D-07749 Jena

Kneib GmbH & Co. KG
An den Kiefern 4

14974 Ludwigsfelde

Prufbericht zu Auftrag 61503140

Titel: Priifbericht zu Auftrag 61503140
Prufberichtsnummer: Nr. 6013397023

Projekthummer: Nr. 6013397

Projektbezeichnung: Projekt: S Bahnlinie S 4 (Ost) HH-OD
Probenumfang: 3 Proben

Probenart: Grundwasser

Probenahmezeitraum: 04.02.2015 - 13.02.2015

Probenehmer: Auftraggeber

Probeneingang: 18.02.2015

Prufzeitraum: 18.02.2015 - 25.02.2015

Nr. 6013397023 Seite 1 von 5

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchten Priifgegenstande. Sofern die Proben nicht durch unser
Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung fr die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt.
Dieser Prifbericht ist nur mit Unterschrift glltig und darf nur vollsténdig und unveréandert weiterverbreitet werden.

Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind.

Die aktuellen AVB kénnen Sie jederzeit unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Priiflaboratorium.

Die Akkreditierung gilt fur die in der Urkunde aufgefiihrten Prifverfahren.

Jena, den 10.03.2015

{ ;
‘.."‘ TER I .
L/l

M. Seidel
Prufleiterin, QMB
Tel.: 03641 /4649 - 79

EUROFINS Umwelt Ost GmbH Tel. +49 (0) 3641 4649-0

Lébstedter Strale 78 Fax +49 (0) 3641 4649-19

D-07749 Jena www.eurofins-umwelt-ost.de
info_jena@eurofins.de

LT

Amtsgericht Jena
HRB 202596
USt.-ID.Nr. DE 151 28 1997

Geschaftsfuhrer:
Dr. Ulrich Erler,

Dr. Benno Schneider,

Axel Ulbricht

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungzstelle
D-PL-14081-01-0C

Bankverbindung: NORD LB

BLZ 250 500 00, Kto 150 334 779
IBAN DE91 250 500 00 0150 334 779
BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX



s eurofins Priifbericht zu Auftrag 61503140

Nr. 6013397023 Seite 2 von 5

Projekt: Projekt: S Bahnlinie S 4 (Ost) HH-OD

Probenbezeichnung B HH 42 B HH 27 B HH 36

Probenahmedatum 05.02.2015 | 04.02.2015 | 13.02.2015

Labornummer 615012004 | 615012005 | 615012006
Parameter |Einheit ‘BG Methode
Parameter
pH-Wert shiia ?(I)l;2128404-05 / DIN EN ISO 73 7.8 7.9
Séurekapazitat pH 4,3 mmol/l 0,1 DIN 38409-H7 5,6 2,5 3,2
Chlorid mmol/I - 0,1 DIN EN ISO 10304-1 1,4 0,5 0,9
Chlorid mg/I 1 DIN EN ISO 10304-1 51 18 31
Sulfat mg/I 1 DIN EN ISO 10304-1 190 38 38
Sulfat mmol/l 0,1 DIN EN ISO 10304-1 1,9 0,4 0,4
Calcium mg/| 0,02 |DIN ENISO 11885 200 53 88
Calcium mmol/l 0,001 |DIN EN ISO 11885 51 1,3 2,2
Anmerkung:

Die gelieferten Abfillungen fiir die Bestimmung der Elemente, Quecksilber und Eisen Il der Proben 615012005 und
615012006 waren mit leichtem Bodensatz. Die Untersuchung erfolgte aus neuen Abfiillungen aus den unkonservierten
Rickstellflaschen.



2% eurofins ~ Priifbericht zu Auftrag 61503140

Nr. 6013397023 Seijte 3 von 5

Bewertungsgrundlage gemaR DIN 50929 Teil 3

Bewertungsziffer fiir Labornr. Labornr. Labornr.
unlegierte Eisen| verzinkten Stahl| 615012004 | 615012005 | 615012006
Wasserart N, M,
flieRende Gewasser 0 -2
stehende Gewéasser -1 +1 X X X
Kiste von Binnenseen -3 -3
anaerob. Moor, Meereskiiste -5 -5
Lage des Objektes N, M,
Unterwasserbereich 0 0
Wasser/Luft-Bereich 1 -6 X X X
Spritzwasserbereich 0,3 -2
¢ (CL) + 2 ¢ (SO,%) N, M,
< 1 0 0
> 1 bis 5 , -2 0 1,3 1,7
> 5bis 25 -4 -1 52
> 25 bis 100 -6 -2 ‘
> 100 bis 300 -7 -3
> 300 -8 -4
Saurekapazitat bis pH 4,3 N, M,
< 1 1 -1
1 bis 2 2 +1
> 2 bis 4 3 +1 2,5 3,2
> 4 bis 6 4 0 5,6
> 6 5 -1
c (Ca*) Ns Ms
<05 -1 0
0,5 bis 2 0 +2 1,3
> 2 bis 8 +1 +3 51 : 2,2
> 8 +2 +4
pH-Wert Ng Mg
<55 -3 -6
5,5 bis 6,5 ’ -2 -4
> 6,5 bis 7,0 -1 -1
> 70bis 75 0 +1 7,3
> 75 +1 +1 7,8 ) 7,9

Bewertung ohne Berlicksichtigung des Objekt/WWasserpotentials Uy.
Da keine Angaben tiber Wasserart und Lage des Objekts vorlagen,
wurden diese - wie oben aufgefiihrt - angenommen.
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Prifbericht zu Auftrag 61503140

Seite 4 von 5

Nr. 6013397023

Beurteilung gemaR DIN 50929 Teil 3
Labornummer: 615012004
Probenbezeichnung: B HH 42
Entsprechend Tab. 6 DIN 50929/ Teil 3 ergeben sich folgende Bewertungskennziffern:

Wasserart Lage Anionen Pufferung Ca pH-Wert
Index (i)
N; (unlegiertes Eisen) -1 1 -4 4 1 0
M; (verzinkter Stahl) 1 -6 -1 0 3 1

1. Abschéatzung der Korrosionswahrscheinlichkeit nach DIN 50929/ Teil 3, Tab. 5

Unterwasserbereich:
Wasser-Luftbereich:

WD=M1 +M3+M4+M5+M6:
W, =Wo+M,:

Beurteilung der Giite der Deckschichten auf feuerverzinkten Stihlen:

Unterwasserbereich sehr gering

Wasser-Luft-Bereich gering

-2

2. Abschatzung der Korrosionswahrscheinlichkeit von unlegierten und niedriglegierten Stihlen

nach DIN 50929/ Teil 3, Tab. 7
Unterwasserbereich: Wo=N4+N3z+N4+N5+Ng+Na/N,:
Wasser-Luftbereich: W;=Wy-N4+N,*Nj:

Korrosionswahrscheinlichkeit von unlegiertem und niedriglegiertem Stahl:

Mulden- & Lochkorrosion |Flachenkorrosion

Unterwasserbereich gering sehr gering

Wasser-Luft-Bereich gering sehr gering

-1,0
-4
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Beurteilung gemiR DIN 50929 Teil 3

Labornummer:
Probenbezeichnung:

615012006
B HH 36

Entsprechend Tab. 6 DIN 50929/ Teil 3 ergeben sich folgende Bewertungskennziffern:

Wasserart Lage Anionen Pufferung Ca pH-Wert
Index (i)
N; (unlegiertes Eisen) -1 1 -2 3 1 1
M; (verzinkter Stahl) 1 -6 0 1 3 1
1. Abschidtzung der Korrosionswahrscheinlichkeit nach DIN 50929/ Teil 3, Tab. 5
Unterwasserbereich: Wp=M;+Ms+M,+Ms+Mg: 6
Wasser-Luftbereich: W =Wp+M,: 0

Beurteilung der Giite der Deckschichten auf feuerverzinkten Stahlen:

Unterwasserbereich
Wasser-Luft-Bereich

sehr gering
sehr gering

2. Abschéatzung der Korrosionswahrscheinlichkeit von unlegierten und niedriglegierten Stihlen
nach DIN 50929/ Teil 3, Tab. 7

Unterwasserbereich: W=N4+N3z+N4+Ng+Ng+Na/Ny: 1,3
Wasser-Luftbereich: W,=Wy-N;+N5*Nj: ' 0,3

Korrosionswahrscheinlichkeit von unlegiertem und niedriglegiertem Stahl:

Mulden- & Lochkorrosion |Fldchenkorrosion
sehr gering sehr gering
sehr gering sehr gering

Unterwasserbereich
Wasser-Luft-Bereich
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Nr. 6013397002 Seite 1 von 4

EUROFINS Umwelt Ost GmbH - Lébstedter StraRe 78 - D-07749 Jena

Kneib GmbH & Co. KG
An den Kiefern 4

14974 Ludwigsfelde

Titel: Priifbericht zu Auftrag 61425206

Prifberichtsnummer: Nr. 6013397002

Projektnummer: Nr. 6013397 _

Projektbezeichnung: Projekt: Grundwasser BV S4 Hamburg-Bad Oldesloe
Probenumfang: 3 Proben

Probenart: Grundwasser

Probenahmezeitraum: 14.10.2014 - 23.10.2014

Probenehmer: Auftraggeber

Probeneingang: 29.10.2014

Prufzeitraum: 29.10.2014 - 11.11.2014

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priifgegensténde. Sofern die Proben nicht durch unser
Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung fiir die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt.
Dieser Prifbericht ist nur mit Unterschrift guiltig und darf nur vollstdndig und unveréndert weiterverbreitet werden.

Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind.
Die aktuellen AVB kénnen Sie jederzeit unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Priiflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fur die in der Urkunde aufgefiihrten Priifverfahren.

Jena, den 12.11.2014

TP [

M.l(geic'ie;I— « DAKKS

Prifleiterin, QMB Piessche
Tel: 03641/ 4649 - 79 INICRAMERRIMIE
D-PL-14081-01-00

EUROFINS Umwelt Ost GmbH Tel. +49 (0) 3641 4649-0 Amtsgericht Jena Geschéftsfihrer: Bankverbindung: NORD LB
Lébstedter Strake 78 Fax +49 (0) 3641 4649-19 HRB 202596 Dr. Ulrich Erler, BLZ 250 500 00, Kto 150 334 779
D-07749 Jena www.eurofins-umwelt-ost.de  USt.-ID.Nr. DE 151 28 1997 Dr. Benno Schneider, IBAN DE91 250 500 00 0150 334 779

info_jena@eurofins.de Axel Ulbricht BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX
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Projekt: Projekt: Grundwasser BV S4

Hamburg-Bad Oldesloe

Ansatzpunkt: B-| Ansatzpunkt: B- |Ansatzpunkt: HH
Probenbezeichnun¢ HH 30 Probe: |HH 29 Probe: WP| B44 Probe: WP
WP
Probenahmedatum 23.10.2014 -23.10.2014 14.10.2014
Labornummer 614132942 614132943 614132944
Parameter Einheit |BG Methode
Parameter
pH-Wert ohne ity 75 77 7,5
Séurekapazitat pH 4,3 |mmol/l 0,1 |DIN 38409-H7 3,7 3,5 3,5
Chlorid mmol/l 0,1 |DIN EN ISO 10304-1 0,9 1,9 1,1
Chlorid mg/l 1 DIN EN ISO 10304-1 33 68 40
Sulfat mg/l 1 DIN EN ISO 10304-1 30 47 64
Sulfat mmol/I 0,1 |DIN EN ISO 10304-1 0,3 0,5 0,7
Calcium mg/l 0,02 [DIN ENISO 11885 73 86 86
Calcium mmol/| 0,001 [DIN EN ISO 11885 1,8 2,1 2,2
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Bewertungsgrundlage geméan DIN 50929 Teil 3
Bewertungsziffer fiir Labornr. Labornr. Labornr.
unlegierte Eisen| verzinkten Stahl| 614132942 | 614132943 | 614132944
Wasserart N, M,
flieRende Gewasser 0 -2
stehende Gewéasser -1 +1 X X X
Kiste von Binnenseen -3 -3
anaerob. Moor, Meereskiste -5 -5
Lage des Objektes N, M,
Unterwasserbereich 0 0
Wasser/Luft-Bereich 1 -6 X X X
Spritzwasserbereich 0,3 -2
c (CL) +2c¢c (S0.%) Nj M,
< 1 0 0
> 1bis 5 -2 0 1,56 2,9 2,5
> b5 bis 25 -4 -1
> 25 bis 100 -6 -2
> 100 bis 300 -7 -3
> 300 -8 -4
Sadurekapazitit bis pH 4,3 N, M,
< 1 1 -1
1bis 2 2 +1
> 2bis 4 3 +1 3,7 3,5 3,5
> 4bis 6 4 0
> 6 5 -1
c (Ca™) N M
< 0,5 -1 0
0,5 bis 2 0 +2 1,8
> 2bis- 8 +1 +3 2,1 2,2
> 8 +2 +4
pH-Wert Ng Mg
< 55 -3 -6
5,5 bis 6,5 -2 -4
> 6,5 bis 7,0 -1 -1
> 7,0 bis 7,5 0 +1 7D 7,5
> 75 +1 +1 7,7

Bewertung ohne Beriicksichtigung des Objekt/Wasserpotentials Uy,.

Da keine Angaben Gber Wasserart und Lage des Objekts vorlagen,
wurden diese - wie oben aufgefiihrt - angenommen.
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Beurteilung geman DIN 50929 Teil 3

Labornummer:

Probenbezeichnung:

614132944

Ansatzpunkt: HH-B44 Probe: WP

Entsprechend Tab. 6 DIN 50929/ Teil 3 ergeben sich folgende Bewertungskennziffern:

Wasserart Lage Anionen Pufferun Ca pH-Wert
Index (i)
N; (unlegiertes Eisen) -1 1 -2 3 1 0
M; (verzinkter Stahl) 1 -6 0 1 3 1
1. Abschitzung der Korrosionswahrscheinlichkeit nach DIN 50929/ Teil 3, Tab. 5
Unterwasserbereich: Wp=M;+M3+M,+Ms+Mg: ' 6
Wasser-Luftbereich: W =Wp+M,: 0

Beurteilung der Giite der Deckschichten auf feuerverzinkten Stihlen:

Unterwasserbereich
Wasser-Luft-Bereich

sehr gering
sehr gering

2. Abschitzung der Korrosionswahrscheinlichkeit von unlegierten und niedriglegierten Stihlen
nach DIN 50929/ Teil 3, Tab. 7

Unterwasserbereich: W =N;+N3+N4+N5+Ng+N3z/N,: 0,3
Wasser-Luftbereich: W =W;-N;+N,*Ns: -0,7

Korrosionswahrscheinlichkeit von unlegiertem und niedriglegiertem Stahl:

Mulden- & Lochkorrosion |Fldchenkorrosion
Unterwasserbereich sehr gering sehr gering
Wasser-Luft-Bereich gering sehr gering
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EUROFINS Umwelt Ost GmbH - Lébstedter Strae 78 - D-07749 Jena

Kneib GmbH & Co. KG
An den Kiefern 4

14974 Ludwigsfelde

Titel: ‘ Priifbericht zu Auftrag 61505253 .
Prifberichtsnummer: Nr. 6013397029

Projektnummer: Nr. 6013397

Projektbezeichnung: Projekt: S Bahnlinie S 4 (Ost) HH-OD
Probenumfang: 2 Proben

Probenart: Grundwasser

Probenahmezeitraum: 27.02.2015 - 06.03.2015
Probenehmer: Auftraggeber

Probeneingang: 12.03.2015

Prifzeitraum: © 12.03.2015 - 25.03.2015

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priifgegensténde. Sofern die Proben nicht durch unser
Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung flr die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt.
Dieser Prifbericht ist nur mit Unterschrift gliltig und darf nur vollstdndig und unveréndert weiterverbreitet werden.

Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind.
Die aktuellen AVB kdnnen Sie jederzeit unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Priiflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde aufgefiihrten Prifverfahren.

Jena, den 22.04.2015

. Soice (( DAKKS

Prifleiterin, QMB S
Tel.: 03641 /4649 - 79 ”“H”ll” llm |H|| |m| ||“ I"‘ Akkreditisrungzstelle
O-PL-14081-01-00

EUROFINS Umwelt Ost GmbH Tel. +49 (0) 3641 4649-0 Amtsgericht Jena Geschéftsfuihrer: Bankverbindung: NORD LB
Lobstedter StraRe 78 Fax +49 (0) 3641 4649-19 HRB 202596 Dr. Ulrich Erler, BLZ 250 500 00, Kto 150 334 779
D-07749 Jena www.eurofins-umwelt-ost.de  USt.-ID.Nr. DE 151 28 1997 Dr. Benno Schneider, IBAN DE91 250 500 00 0150 334 779

info_jena@eurofins.de Axel Ulbricht BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX
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Projekt: Projekt: S Bahnlinie S 4 (Ost) HH-OD

Probenbezeichnung B-HH-37 B_SM25
Probenahmedatum 06.03.2015 | 27.02.2015
Labornummer 615019361 | 615019362
Parameter [Einheit BG Methode
Parameter
pH-Wert ohne l;)(l)f;228404-05 /DIN EN ISO 7.8 73
Séaurekapazitat pH 4,3 mmol/| 0,1 DIN 38409-H7 4,9 7,3
Chlorid mmol/l 0,1 DIN EN ISO 10304-1 1,3 2,4
Chlorid mg/l 1 DIN EN ISO 10304-1 46 84
Sulfat : mgl/l 1 DIN EN ISO 10304-1 45 34
Sulfat mmol/l 0,1 DIN EN ISO 10304-1 0,5 0,4
Calcium mg/l 0,02 |DINENISO 11885 130 140
Calcium mmol/l 0,001 |DIN EN ISO 11885 3,2 3,6
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Bewertungsgrundlage gemaR DIN 50929 Teil 3
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Bewertungsziffer fiir Labornr. Labornr.
unlegierte Eisen| verzinkten Stahl| 615019361 | 615019362
Wasserart N4 M,
flieRende Gewéasser 0 -2
stehende Gewéasser -1 +1 X X
Kliste von Binnenseen -3 -3
anaerob. Moor, Meereskiiste -5 -5
Lage des Objektes N, M,
Unterwasserbereich 0 0
Wasser/Luft-Bereich 1 -6 X X
Spritzwasserbereich 0,3 -2
c (CL) +2 ¢ (SO,%) N, M,
< 1 0 0
> 1bis 5 -2 0 2,3 3,2
> b5bhis 25 -4 -1
> 25 bis 100 -6 -2
> 100 bis 300 -7 -3
> 300 -8 -4
Séurekapazitit bis pH 4,3 Ny M,
< 1 1 -1
1bis 2 2 +1
> 2bis 4 3 +1
> 4bis 6 4 0 49
> 6 5 -1 7,3
¢ (Ca™) Ns M,
<05 -1 0
0,5 bis 2 0 +2
> 2bis 8 +1 +3 . 3,2 3,6
> 8 +2 +4
pH-Wert Ng Mg
<55 -3 -6
5,56 bis 6,5 -2 -4
> 6,5 bis 7,0 -1 -1
> 7,0 bis 7,5 0 +1 7,3
> 75 +1 +1 7,8

Bewertung ohne Beriicksichtigung des Objekt/Wasserpotentials Uy.

Da keine Angaben iber Wasserart und Lage des Objekts vorlagen,
wurden diese - wie oben aufgefiihrt - angenommen.
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Beurteilung gemaR DIN 50929 Teil 3

615019361
B-HH-37

Labornummer:
Probenbezeichnung:

Entsprechend Tab. 6 DIN 50929/ Teil 3 ergeben sich folgende Bewertungskennziffern:

Wasserart Lage Anionen Pufferung Ca pH-Wert
Index (i)
N; (unlegiertes Eisen) -1 1 -2 4 1 1
M; (verzinkter Stahl) 1 -6 0 0 3 1
1. Abschéatzung der Korrosionswahrscheinlichkeit nach DIN 50929/ Teil 3, Tab. 5
Unterwasserbereich: Wp=M;+Mz+M,+Ms+Mg: 5
Wasser-Luftbereich: W =Wp+M,: -1

Beurteilung der Giite der Deckschichten auf feuerverzinkten Stihlen:

Unterwasserbereich
Wasser-Luft-Bereich

sehr gering
gering

2. Abschitzung der Korrosionswahrscheinlichkeit von unlegierten und niedriglegierten Stihlen
nach DIN 50929/ Teil 3, Tab. 7

Unterwasserbereich: W =N;+N3+N4+N5+Ng+N3/Ny: 2,5
Wasser-Luftbereich: W =W -N;+Ny*N3: 1,5

Korrosionswahrscheinlichkeit von unlegiertem und niedriglegiertem Stahl:

Fldchenkorrosion -
sehr gering
sehr gering

Mulden- & Lochkorrosion
sehr gering
sehr gering

Unterwasserbereich
Wasser-Luft-Bereich
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